
EFEN - Solutions Integrated 



Важные даты 

 1922 – основание фирмы 

 1992 – учрежден филиал в Юбигау 

 1997 – EFEN Венгрия 

 1999 – EFEN Словакия 

 2000 – EFEN Польша 

 2000 – EFEN Китай 

 2003 – Приобретена фирма „Peterreins“  

 2007 – Соединение EFEN и WEBER 

 2009 – Соединение с HAGER GROUP 
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Наши решения 
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Аппараты распределения энергии 

 

Предохранители – выключатели нагрузки – 

разъединители вертикального и горизонтального 

исполнения, переключатели, держатели 

предохранителей 

Распределение электроэнергии 
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Защита людей  

и инвестиций 

Наши решения 
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Предохранители 
 

Различные характеристики:  
gG, gR, gTr, aM, PV, TPS 

Множество типов: NH, HH, D0 
Специальные решения до 1500V AC 

Защита 
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Защита людей  

и инвестиций 

Наши решения 
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Измерение и передача 
информации 

 
Трансформаторы тока, измерительные 

приборы  

Умная сеть измерения 
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промышленность 

Сферы деятельности 

9 



Сферы деятельности 

Энергия, передача энергии 

Данные, передача информации 

10 



Ассортимент 
Ассортимент 

N Предохранители NU Держатели 

предохранителей 

D Системы 

предохранителей 

NT-IN Разъединители – 

выключатели нагрузки – 

предохранители, 

горизонтальный дизайн  

NT-SILAS Разъединители – 

выключатели нагрузки – 

предохранители, 

горизонтальный дизайн 

NSL-NLРазъединители – 

выключатели нагрузки – 

предохранители, 

вертикальный дизайн 
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Ассортимент Ассортимент 

NZ Аксессуары NW Трансформаторы тока 

низкого напряжения 

NА Разрядник 

перенапряжения 

HH Высоковольтные 

предохранители 

DC Предохранители – 

выключатели нагрузки – 

разъединители для систем 

постоянного тока до 130В 

E3 Разъединители – 

выключатели нагрузки – 

предохранители, 

вертикальный дизайн 
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Разъединители горизонтального исполнения 

SILAS   100A - 630A 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 
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Крепление на монтажную плату: 

 Модулный корпус размеров 000 до 3 

 

 Быстрый и безопасный монтаж 

 

 Безопасное отключение 

 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 
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 разъединители 000 шириной лишь 

53mm 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 

Крепление на монтажную плату: 
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 Простой монтаж на DIN шины 

 Расстояние крепления 125 или 150mm 

 Габариты 000, 00 и 1 

 

 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 

Монтаж на DIN-шины: 
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 Возможность пломбирования 

 

 Возможность проверки напряжения 

 

 

 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 

Особенности разъединителя: 
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Монтаж на сборных шинах 

 Простой, быстрый и 

удобный монтаж 

 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 
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 Компактные корпуса  

        габарита от 000 до 3 

 Корпуса глубиной   

 70mm и 32mm 

 

 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 

Монтаж на сборных шинах 
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 Вращающиеся зажимы (отводка кабелей 

вверх/вниз выбирается при монтаже) 

 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 

Монтаж на сборных шинах 
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Рамочные Клеммы для размеров 000/00: 

 Габарит 000: от 1,5mm2  до 50 mm2 

 

 Габарит 00:  до 95 mm2 

 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 
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Клеммы прижимные: 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 
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 SILAS 
SILAS   100A - 630A 

Клеммы прижимные и рамочные для размеров 1-3: 

© EFEN, vertrauliches Dokument  



Дополнительные аксессуары: 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 
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Специальное исполнение приборов: 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 
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Специальное исполнение приборов: 

 Контроль состояния предохранителей       

 Не требует дополнительного источника 

энергии 

 

 

 

 

 SILAS 
SILAS   100A - 630A 
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Разъединители вертикального исполнения E³ 

типоразмера 00 

NSL E3 160A  
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 Наивысший уровень 

безопасности 

 Компактный дизайн 

 Быстрый монтаж 

NSL E3 

NSL E3 160A  

Особенности разъединителя: 
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Технические параметры NSL E3 gr. 00  

NSL E3 160A  

Технические данные разъединителей E³: 
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 Высокая механическая 

прочность 

 Высокая термическая 

устойчивость 

 Не поддерживающая горения 

 Безгалогенная  

 

Foto: E3-Schaltleiste 

an offener Flamme! 

NSL E3 160A  

Пластмасса: 
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 Симметричний корпус 

 Одинаковый вид при 

подключении кабелей 

сверху/снизу 

 Больше гибкости при монтаже 

или реконструкции 

распределительной подстанции 

Симметрическая конструкция  NSL E3 gr. 00  
NSL E3 160A  

Монтаж, выход кабелей сверху/снизу: 
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Единое отключение NSL E3 gr. 00  

 Одновременный вывод 

предохранителей из контактов 

разъединителя 

 Только половинчатое воздействие 

электрической дуги на контакты 

 Более надежное отключение при 

ëмкостных и индуктивных 

нагрузках 

 Долговечность контактов 

NSL E3 160A  

Параллельное разъединение: 

© EFEN, vertrauliches Dokument  32 



  

 

 
 

  

 Позиция „PARK”’, блокирующая 

положение предохранителей 

 Возможность фиксирования 

положения крышки при помощи 

навесных замков (до 3 штук) 

 Безопасность 

Позиция  „PARK” NSL E3 gr. 00  

Foto: Je ein Foto für 

beide Möglichkeiten  

NSL E3 160A  

Парковка: 
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 Переворачиваемые монтажные 

контакты для монтажа без сверления 

отверстий в шинах  

 Свобода выбора при подключении 

кабеля верх/низ   

 Симметричний корпус 

 Возможность „скрыть“ держатели 

шин под разъединителем   

Система шин  60 mm NSL E3 gr. 00  
NSL E3 160A  

Монтажные крюки для размера 00/60: 
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 Обычно: монтаж при помощи болтов  

 Возможность использования 

контактов без болтов (не нужны 

отверстия в шинах) 

 Подключение кабеля сверху/снизу 

 Симметричный корпус 

 

Система шин 100 mm NSL E3 gr. 00  
NSL E3 160A  

Монтажные крюки для размера 00/100 и 00/185: 
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 Двойной адаптер, предназначенный для 

монтажа 2 разъединителей E3 00 одного 

рядом с другим 

 

 Одиночный адаптер предназначенный для 

монтажа 1 разъединителя E3 00  

 

 Одинаковая глубина монтажа: 00,1,2,3 

габаритов 

 

 Заглушки, сравнивающие разъединители 

00 и 1,2,3 по длине 

Система шин 185mm NSL E3 gr. 00  

 
NSL E3 160A  

Адаптеры: 
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 Монтаж прямо на шинах при помощи 

болтов или монтажных  „крюков“ без 

адаптера 

 

 Монтажная глубина, как у 

разъединителей размеров 1, 2, 3 

 

 Прижимные клеммы до 150 mm² 

Foto: je ein Foto für 

Einfachadapter, 

Doppeladapter und 

Schaltleisten 00 mit 

Ausgleichsblenden 

neben Baugröße 1 - 3 

Система шин 185 mm NSL E3 gr. 00  
NSL E3 160A  

Разъединитель 00/185 с высокими запитывающими шинами: 
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 Подключение кабеля болтами M8 

(болты в комплекте) до 1 x 95 mm2 

 

 

 Двух кабелей до 2 x 35 mm2 

 

 

 Ступенчатое расположение шин в 

области подключения кабелей  

Универсальное подключение  (1) NSL E3 gr. 00  

 

Foto: Auszug 

Kabelanschußraum, 

jede Variante 

(komplett bestückt) 

Подключение кабелей: 

NSL E3 160A  
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 Подключение кабеля при помощи 

прижимных клемм  

 

 Сечение кабелей Cu / Al 1,5 – 150 mm2  

(re / rm / sm) 
 

 Подключение гибких шин: 16 x 10 mm 

 

 

Универсальное подключение (2) NSL E3 gr. 

00  

 

NSL E3 160A  

Подключение кабелей: 
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 Интегрированная рамочная клемма 

 

 Прямое подключение кабеля 

 

 Сечение кабеля Cu 2,5 – 95 mm2       

(re / rm /se / sm) 

 

 

Прижимные клеммы NSL E3 gr. 00  

 

Foto: Auszug 

Kabelanschußraum, 

(komplett bestückt) 

Подключение кабелей: 

NSL E3 160A  
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 Переворачиваемая маркировочная 

плата 

 Изменение положения без 

дополнительных приспособлений 

 Легко различимые технические 

данные 

 Область маркировки  

42 mm x 30 mm 

  

Место для записей NSL E3 gr. 00  

 

Маркировка: 

NSL E3 160A  
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 Большое подвижное контрольное 

окошко  

 Хорошо видна маркировка и 

положение индикатора 

предохранителя   

 Возможность фиксирования для 

защиты против кражи электроэнергии 

 Возможность измерения напряжения  

Контролное окошко NSL E3 gr. 00  

 

Foto: E3-Schaltleiste 

mit eingesetzter NH-

Sicherung (auf 

Lesbarkeit der Daten 

und Kennmelder 

achten) 

Окошко крышки-держателя: 

NSL E3 160A  
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 Блок трансформаторов тока для 

разъединителей E³ 00/100 

 Не меняется глубина монтажа  

 Клеммы подсоединения выведены 

над разъединителем  

 Класс точности до 0,5 

Трансформаторный блок NSL E3 gr. 

00  

  

Foto: Arbeitsschritte 

Wandlerblock 

Измерение тока: 

NSL E3 160A  
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 Возможность монтировать 

микровыключатели в корпусе 

разъединителя 

 Эстетическая отводка проводов 

 

Контроль положения ручки 

открыто/закрыто NSL E3 gr. 00  

 

Foto: Darstellung 

eingebauter 

Mikroschalter mit 

Verkabelung 

Индикация положения крышки : 

NSL E3 160A  
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Разъединители вертикального исполнения E³ 

типоразмера 1-3 

NSL E3 1-3 
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Блоки разъединителей NSL E3 габариты 1-3 
NSL E3 1-3 

Технические данные разъединителей E³: 
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 Отключение электрической 

дуги перед рабочей 

поверхностью контакта  

 Защита от „слипания“ 

контактов 

 Низкая температура контактов 

при протекании электротока  

 Легкое и гарантированное 

соединение 

 

Пружинный контакт NSL E3 gr. 1-3  

 
NSL E3 1-3 

Контакт: 

© EFEN, vertrauliches Dokument  47 



  

 

 
 

  

 Симметричный корпус 

 Одинаковый вид при 

подключении кабелей 

сверху/снизу 

 Гибкость при монтаже или 

реконструкции 

распределительной 

подстанции  

Симетрия NSL E3 gr. 1-3  

 

Foto: Abgang oben / 

unten gemischt mit 

Visualisierung FA-

Ausschnitt  

NSL E3 1-3 

Монтаж, выход кабелей сверху/снизу: 
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 Два рабочих контакта для одной 

фазы  

 Маленькая электрическая дуга 

 На контакт воздействует только 

половина энергии электрической 

дуги  

 Более надежное отключение при 

ëмкостных и индуктивных 

нагрузках  

 Долговечность контактов 

 

Равномерное отключение NSL E3 gr. 1-3  

 

Параллельное разъединение: 

NSL E3 1-3 
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 Надежная позиция PARK с 

перевернутыми крышками – 

визуальный контроль отключения 

 Возможность блокировать и замыкать 

под ключ в позиции „PARK“ замками  

 

 

Позиция „PARK” у разъединителей с 3 ручками NSL 

E3 gr. 1-3  

 

Парковка: 

NSL E3 1-3 
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Блоки предохранителей  

разъединителей  NSL E3 габарит 1-3 

Габарит предохранителя  

Типоразмер E³ 

Предохранители: 

NSL E3 1-3 
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Разъединители  1000A  для коммутации  NSL E3 gr.1-3  

  
NSL E3 1250A 

NSL-E³ 1000A подключение снизу / сверху:  

Подключение 2x240mm2 для каждой фазы 
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 Разъединители 2000A – для комутации  

Подключение 4x240mm2 для каждой фазы 

NSL E3  2000A 

NSL-E³ 2000A подключение снизу / сверху:  
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NSL E3  910A 

 38070-0760, E³ NH-La-Lei 3 910A 1PHg L8L6 

 38070-0770, E³ NH-La-Lei 3 910A 3PHg L8L6 

 

NSL-E³ 910A подключение сверху:  
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NSL E3  910A 

NSL-E³ 910A подключение снизу / сверху:  

Подключение 2x240mm2 для каждой фазы 
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NSL E3  910A 

NSL-E³ 910A подключение сзади:  
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 Удобный и быстрый монтаж на 

сборных шинах 

Крепление к шинам болтами NSL E3  gr. 1-3  

 
NSL E3 1-3 

Монтаж на сборных шинах: 
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 Монтаж контактными крюками на 

шинах 185mm  как 

дополнительная возможность 

 Механическое  крепление 

„крюков“ на корпусе 

разъединителя 

 Безопасный монтаж под 

напряжением 

 Остается возможность 

использования трансформаторов 

тока 

Монтаж крюками шины NSL E3 gr. 1-3  

 

Foto: Darstellung 

Einlegen des 

Kontakthaken sowie 

Darstellung 

Kontakthaken plus 

Wandler 

NSL E3 1-3 

Монтаж на сборных шинах крюками: 
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 Адаптация к разным типам щитов и 

шкафов 

 

Дополнительные прикрытия  NSL E3 gr. 1-3  

 

Foto: Abstützwinkel, 

Blendstreifen, 

Visualisierung 

unterschiedliche FA-

Auflagen 

NSL E3 1-3 

Монтаж защитной облицовки: 
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Дополнительные прикрытия NSL E3 gr. 1-3  

 
NSL E3 1-3 

Монтаж защитной облицовки: 
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 Подключение кабеля при помощи 

болтов M12 

 Наконечниками до 1 x 300 mm2 

 Наконечниками до 2 x 240 mm2 

Способы подключения кабелей NSL E3 gr. 1-3  

Foto: Auszug 

Kabelanschußraum, 

jede Variante 

(komplett bestückt) 

NSL E3 1-3 

Подключение кабеля: 
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 Возможность подключения без 

наконечников поменяв обычные 

подсоединения на клемму  Cu / Al    

25 – 240 mm²  (re / rm / se / sm) 

 Дополнительная возможность 

переделать в подключение 

шпилькой  M12 x 30 

 

 

Способы подключения кабелей NSL E3 gr. 1-3  
NSL E3 1-3 

Подключение кабеля: 
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 Подключение типа „V“, отдельная 

версия разъединителя 

 

 Широкий выбор клемм типа  „V” 

 

 Изолирующие крышки к клеммам 

типа „V“  

 

Foto: Auszug 

Kabelanschußraum, 

(komplett bestückt), 

1 x mit ARA und 1 x 

mit Einzelklemmen-

abdeckung 

Способы подключения кабелей NSL E3 gr. 1-3  
NSL E3 1-3 

Подключение кабеля: 
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NSL E3 1-3 

Подключение кабеля 2х 240mm²: 

64 



Подключение кабеля 2х 240mm² без наконечников: 

NSL E3 1-3 
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 Переворачиваемая маркировочная 

табличка 

 Возможность менять 

местоположение таблички 

 Хорошая видимость технических 

данных 

 Возможность маркировки цепи, 

табличка 90 mm x 40 mm 

 

 

Табличка для записей  NSL E3 gr. 1-3  
NSL E3 1-3 

Маркировка: 
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Окошко осмотра NSL E3 gr. 1-3  

Foto: E3-Schaltleiste 

mit eingesetzter NH-

Sicherung (auf 

Lesbarkeit der Daten 

und Kennmelder 

achten) 

NSL E3 1-3 

 Большое подвижное контрольное окошко  

 Хорошо видна маркировка и положение 

индикатора предохранителя   

 Возможность проверки напряжения 

 Возможность снятия напряжения 

 Возможность фиксирования для защиты 

против кражи электроэнергии  

Окошко крышки-держателя: 
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 Возможность монтажа 

микровыключателя в корпусе 

разъединителя 

 

 Эстетическая отводка проводов,   

не меняются внешние размеры 

прибора  

NSL E3 1-3 

Индикация положения крышки : 
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 Легкий монтаж в корпусе 

разъединителя  

 Никаких изменений в корпусе 

разъединителя  

 Возможность смонтировать 

контрольные провода, в для этого 

предназначенных каналах 

 Широкий выбор трансформаторов 

тока 

 Класс точности до 0,5s 

Измерения тока  NSL E3 gr. 1-3  

Foto: Arbeitsschritte 

Stromwandler 

einlegen 

NSL E3 1-3 

Монтаж трансформаторов тока: 
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Измерения тока NSL E3 gr. 1-3  
NSL E3 1-3 

Блок трансформаторов тока: 
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Измерения тока NSL E3 gr. 1-3  
NSL E3 1-3 

Блок трансформаторов тока: 

© EFEN, vertrauliches Dokument  



 Индикация состояния предохранителя: 

предохранитель в порядке – зеленый LED 

свет 

 Индикация сработавшего предохранителя 

– мигающий красный LED свет 

 Автоматически возвращается в „рабочее“ 

состояние поменяв предохранитель  

 

Контроль состояния предохранителей NSL E3 gr. 1-3  

 
NSL E3 1-3 

Специальное исполнение приборов: 
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NSL E3 1-3 

Специальное исполнение приборов: 
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 Приспособлены к  разъединителям 

E3 габаритов от 00 до 3 

 Возможность монтировать 

измерительные приборы в двух 

уровнях  

Держатели для измерительных приборов NSL E3 

gr. 1-3  

Foto: E3 

Schaltleisten 

mit beiden 

Varianten der 

Messgerätehalt

er 

NSL E3 1-3 

Монтаж измерительных приборов: 
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 Возможность использования 

анализаторов  

 

 Измерения тока, напряжения, частоты, 

мощности, коэффициента мощности  

 

 Анализ высших гармоник  

 

 Моментные и средние значения  

„Умные“  измерительные приборы NSL E3 gr. 1-3  
NSL E3 1-3 

Измерительные приборы: 
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NSL E3 1-3 

Измерительные приборы: 
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Образцы  NSL E3  
NSL E3 1-3 

Пример смонтированной установки: 
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Образцы  NSL E3  
NSL E3 1-3 

Пример смонтированной установки: 
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Образцы NSL E3  
NSL E3 1-3 

Пример смонтированной установки: 
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Образцы  NSL E3  
NSL E3 1-3 

Пример смонтированной установки: 
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Предохранители высоковольные 

 От 3,6кВ до 36кВ 

 Для полной и частичной 

защиты 

 Контроль рассеевающей 

мощности используемый с 

изоляцией  SF6 

 С интегрированным 

ударником  

 Гравированные параметры на 

предохранителе Un, In, дата  

 Предохранители подходят для 

защиты трансформаторов и 

конденсаторов 

 

Предохранители:  тип НН 
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Предохранители  NH, от 000 до 4a, по нормам DIN / VDE / IEC и TPS: 

 

 gG/gL – для защиты кабелей  

 gR/aR – для защиты полупроводников 

 gTr – для защиты трансформаторов 

 TPS - для защиты кабелей телекоммуникаций 

Предохранители низковольные 
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Предохранители низковольные 

Предохранители  NH, проблемы неправильного выбора / качества: 
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Предохранители низковольные 

Предохранители  NH, проблемы неправильного выбора / качества: 
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Предохранители низковольные 

Предохранители  NH, проблемы неправильного выбора / качества: 
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Трансформаторы тока 

 

 От 1 до 5000A 

 Монтаж на кабелях и шинах 

разного размера  

 Трансформаторы тока для монтажа 

за разъединителями  

 Суммирующие трансформаторы 

тока   

 Класс точности 1; 0,5; 0,5s; 0,2; 0,2S 

 Мощьность до 30ВА 

Сортимент: 
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Hot Line Sales Office 

  

       

 

              

 

Контакт 

Наши координаты: 
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Tel. +7 (925) 081-11-03 
+7 (495) 506-49-98

E-mail: info@efenrus.ru

efenrus.ru



EFEN  

 

 

 

 

Спасибо за внимание!  
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